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Papier

Cette section propose un aperçu des différents types de papier compatibles avec l'imprimante.
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Types de papier thermique

Important • Zebra recommande vivement d'utiliser les produits de la marque Zebra afin de garantir une 
qualité d'impression homogène. Une large gamme de supports papier, polypropylène, polyester et 
vinyle a été étudiée pour améliorer les capacités d'impression et prévenir toute usure prématurée de 
la tête d'impression. 

Pour acheter des consommables, visitez le site http://www.zebra.com/howtobuy.

• L'imprimante peut utiliser différents types de papier :
• Papier standard - Généralement, le papier standard (non continu) comporte un verso adhésif qui 

colle chaque étiquette ou une longueur continue d'étiquettes à un support.
• Rouleau continu - La plupart des rouleaux continus sont constitués de papier thermique direct 

(semblable à celui des télécopieurs) et servent à l'impression de reçus ou de tickets.
• Carton pour étiquettes - Ce type d'étiquette est généralement constitué de papier épais (jusqu'à 

0,19 mm - 0,0075 pouce). Le carton pour étiquettes ne dispose pas de face adhésive ou de support 
et comporte généralement des perforations entre les étiquettes.

Pour plus d'informations sur les différents types de papier, reportez-vous au Tableau 1.

L'imprimante fonctionne généralement avec des rouleaux de papier, mais vous pouvez également utiliser
du papier à pliage paravent ou d'autres papiers continus.

Détermination des types de papier thermique

Contrairement aux papiers à transfert thermique qui exigent un ruban, les papiers thermiques directs n'en
nécessitent pas. Pour déterminer si vous devez utiliser un ruban avec un papier spécifique, effectuez un
test de grattage du papier.

Pour effectuer un test de grattage de papier, procédez comme suit :

1. Grattez la face imprimable du papier avec votre ongle ou un capuchon de stylo. Tout en appuyant 
fermement, faites-le glisser rapidement sur la surface du papier. Le papier thermique direct a reçu 
un traitement chimique pour s'imprimer (être exposé) suite à une application de chaleur. Cette 
méthode de test fait appel à la chaleur de friction pour exposer le papier. 

2. Une marque noire apparaît-elle sur le papier ?

Si une marque noire... Le papier est de type...

Apparaît sur le papier Thermique direct. Aucun ruban n'est nécessaire.
N'apparaît pas sur le papier Transfert thermique. Un ruban est nécessaire. 

Fonction non prise en charge par l'imprimante.

http://www.zebra.com/howtobuy
http://www.zebra.com/howtobuy
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Spécifications générales relatives au papier et à l'imprimante

• Thermique directe - Largeur max. du papier : 108 mm (4,25 pouces)
• Transfert thermique - Largeur max. du papier : 112 mm (4,41 pouces) 
• Toutes les imprimantes - Largeur min. du papier : 15 mm (0,59 pouce) 
• Longueur du papier : 

• 990 mm (39 pouces) max. 
• 25,4 mm (1 pouce) min. - Déchirement, prédécollage ou trancheuse

• Épaisseur du papier : 
• 0,06 mm (0,0024 pouce) min. - toutes configurations
• 0,1905 mm (0,0075 pouce) max – toutes configurations

• Diamètre extérieur du rouleau de papier max : 127 mm (5 pouces)

• Diamètre intérieur du rouleau de papier : 
• 12,7 mm (0,5 pouce) - Configuration standard
• 25,4 mm (1 pouce) - Configuration standard
• 38,1 mm (1,5 pouce) - Avec adaptateur de rouleau de papier en option

• Rouleaux de ruban - 74 mètres
• Longueur du ruban : 74 m (243 pieds)
• Largeur max. du ruban : 110 mm (4,33 pouces)
• Largeur min. du ruban : 33 mm (1,3 pouce)‡
• Diamètre extérieur de la bobine de ruban : 12,7 mm (0,5 pouce)
• Papier à transfert en cire, paraffine-résine ou résine

• Rouleaux de ruban - 300 mètres
• Longueur du ruban : 300 m (984 pieds)
• Largeur max. du ruban : 110 mm (4,33 pouces)
• Largeur min. du ruban : 33 mm (1,3 pouce)‡
• Papier à transfert en cire, paraffine-résine ou résine

‡ : le ruban à transfert doit toujours couvrir le papier (et support) sur toute la largeur pour éviter d'endommager la tête
d'impression.

• Densité des points : 
• 203 ppp : 0,125 mm (0,0049 pouce)

• Dimension du module (X) de code à barres : 
• 203 ppp : 0,005-0,050 pouce
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Distributeur d'étiquettes (Prédécollage)

L'imprimante dispose d'une option distributeur d'étiquettes installée sur site avec cellule de prise
d'étiquette en vue du traitement par lot des étiquettes.

• Épaisseur du papier : 
• min. : 0,06 mm (0,0024 pouce) 
• max. : 0,1905 mm (0,0075 pouce) 

• Largeur du papier :
• min. : 15 mm (0,585 pouce) 
• max. (imprimantes à transfert thermique) :12 mm (4,41 pouces)
• max. (imprimantes thermiques directes) : 108 mm (4,25 pouces)

• Longueur d'étiquette :
• max. (toutes les imprimantes - théorique) : 990 mm (39 pouces)
• max. (imprimantes à transfert thermique - testé) : 279,4 mm (11 pouces)
• max. (imprimantes thermiques directes - testé) : 330 mm (13 pouces). 
• min. (toutes les imprimantes) : 12,7 mm (0,5 pouce). 

Trancheuse

L'imprimante dispose d'une option trancheuse installée sur site en vue de la découpe sur toute la largeur
de support d'étiquette classique ou épaisse ou de papier pour reçus. 

• Trancheuse moyenne pour la découpe de support d'étiquette et de papier léger (ÉTI/SPT). Ne 
coupez pas d'étiquettes, d'éléments adhésifs ou de circuits intégrés.

• Épaisseur du papier : 
• min. : 0,06 mm (0,0024 pouce) 
• max. : 0,1905 mm (0,0075 pouce) 

• Largeur de coupe :
• min. : 15 mm (0,585 pouce) 
• max. (imprimantes à transfert thermique) :12 mm (4,41 pouces)
• max. (imprimantes thermiques directes) : 108 mm (4,25 pouces)

• Distance minimale entre les coupes (longueur d'étiquette) : 25,4 mm (1 pouce). Le fait de couper 
des longueurs de papier plus courtes entre les coupes peut occasionner un bourrage ou une erreur 
du système de coupe.

• De par sa conception, la trancheuse est autonettoyante et ne requiert pas de maintenance 
préventive du mécanisme de coupe interne. 
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Tableau 1    Types de papier en rouleau et de papier à pliage paravent

Type de papier Aspect Description

Rouleau non continu Les étiquettes comportent un verso adhésif qui permet de les col-
ler à un support. Les étiquettes épaisses (ou tickets) sont sépa-
rées par des perforations. 

Le suivi et le contrôle de la position des étiquettes ou des éti-
quettes épaisses sont assurés par l'une des méthodes suivantes :
1. Le support bande sépare les étiquettes à l'aide d'espaces, de 

trous ou d'encoches. 

2. Le papier avec marque noire utilise des marques noires 
préimprimées au verso qui indiquent la séparation entre les 
étiquettes. 

3. Le papier perforé comporte des perforations qui permettent 
de séparer facilement les étiquettes les unes des autres outre 
les repères de position, encoches ou espaces 
inter-étiquettes.

Papier non continu à 
pliage paravent

Le papier à pliage paravent est plié selon un motif en zigzag. Ce 
papier dispose des mêmes séparations d'étiquettes qu'un rouleau 
non continu. Les séparations peuvent tomber sur les plis ou à 
côté.

Ce type de papier utilise des marques noires ou des encoches 
pour vérifier la position du format de papier.
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Rouleau continu Le rouleau continu ne contient pas d'espaces, ni de trous, 
d'encoches ou de marques noires pour indiquer les séparations 
d'étiquettes. Il est ainsi possible d'imprimer l'image à n'importe 
quel emplacement de l'étiquette. Une lame peut être utilisée pour 
la coupe des étiquettes. Avec le papier continu, utilisez la cellule à 
transmission (espace) de sorte que l'imprimante puisse détecter 
la fin du papier.

Tableau 1    Types de papier en rouleau et de papier à pliage paravent (Suite)

Type de papier Aspect Description



130

 Configuration ZPL

Cette section contient des informations sur la gestion de la configuration de l'imprimante, du rapport d'état
de la configuration et des rapports imprimés sur la mémoire et sur l'imprimante.

Gestion de la configuration de l'imprimante ZPL

L'imprimante ZPL est conçue pour vous permettre de modifier les paramètres de façon dynamique pour
une impression d'étiquette rapide et de qualité. Certains paramètres de l'imprimante sont conservés pour
une utilisation ultérieure des formats. Ils sont appliqués à moins d'être modifiés par d'autres commandes,
en cas de réinitialisation ou de redémarrage de l'imprimante, ou du rétablissement des réglages usine de
l'imprimante. La commande de mise à jour de la configuration ZPL (^JU) enregistre et rétablit les
configurations de l'imprimante pour l'initialiser (ou la réinitialiser) avec les paramètres préconfigurés.

• Pour conserver les paramètres en cas de redémarrage ou de réinitialisation de l'imprimante, 
envoyez la commande ^JUS à l'imprimante pour enregistrer les paramètres permanents actuels. 

• Ces valeurs sont rappelées via la commande ^JUR qui permet de restaurer les dernières valeurs 
enregistrées sur l'imprimante.

ZPL stocke tous les paramètres à la fois au moyen de la seule commande citée ci-dessus. L'ancien
langage de programmation EPL (pris en charge par cette imprimante) modifie et enregistre chaque
commande immédiatement. La plupart des paramètres de l'imprimante sont partagés entre ZPL et EPL.
Par exemple, la modification de la vitesse avec EPL change également la vitesse définie pour les
contrôles ZPL. Le paramètre EPL modifié est conservé même après un redémarrage ou une
réinitialisation, quel que soit le langage utilisé.

Le rapport de configuration de l'imprimante est mis à la disposition du développeur. Il précise les
paramètres de fonctionnement, les paramètres des cellules ainsi que l'état de l'imprimante. Pour l'obtenir,
suivez les instructions de la section Test d'impression avec rapport de configuration. L'utilitaire Zebra
Setup Utility et le pilote Windows ZebraDesigner™ impriment également ce rapport ainsi que d'autres
rapports pour vous aider à gérer l'imprimante.
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Format de configuration de l'imprimante ZPL

Pour gérer plusieurs imprimantes, créez un fichier de programmation de configuration de l'imprimante et
envoyez-le à ces imprimantes ou clonez la configuration d'une imprimante à l'aide de ZebraNet™ Bridge.
La figure 1 ci-dessous présente la structure de base d'un fichier de programmation ZPL. 

Pour créer ce fichier, reportez-vous au guide de programmation ZPL et à la section Paramètre de
configuration à la référence croisée des commandes. Vous pouvez utiliser Zebra Setup Utility (ZSU) pour
envoyer les fichiers de programmation à l'imprimante. L'éditeur de texte Windows Notepad permet
également de créer des fichiers de programmation.

Figure 1 • Structure du format des paramètres de configuration
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Paramètre de configuration à la référence croisée des commandes

Le rapport de configuration de l'imprimante ci-dessous dresse la liste de la plupart des paramètres de
configuration pouvant être définis par une commande ZPL. 

Figure 2 • Rapport de configuration imprimé

Paramètres de cellule 
utilisés pour la 
maintenance
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À partir de cette commande sur le ticket de configuration, l'imprimé affiche les paramètres de la cellule et
les valeurs indiquées pour le dépannage de la cellule et du papier. Elles sont généralement utilisées par
l'assistance technique de Zebra pour diagnostiquer les problèmes de l'imprimante.

**Non compatible avec une commande ZPL. Utilisez la commande SGD (Set/Get/Do) du manuel ZPL. Voir
device.command_override.xxxxx dans le guide de programmation ZPL.

Tableau 1    Référence croisée des légendes des commandes ZPL et du rapport de configuration

Commande Nom dans la liste  Description

~SD CONTRASTE Valeur par défaut : 10,0 
^PR VITESSE TETE Valeur par défaut : 101,6 mm/s / 4 PPS 

　　　　152,4 mm/s / 6 PPS (max.) — ZD230 uniquement
~TA DÉCHIREMENT Valeur par défaut : +000
^MN TYPE MÉDIA Valeur par défaut : ESP./ENCOCHE 

SELECT. CELLULE Valeur par défaut : AUTO (^MNA - détection automatique)
^MT TYPE IMPRESSION TRANSF-THERM ou THERM. DIRECT
^PW LARG. IMPR. Valeur par défaut : 832 (points pour 203 ppp) 
^LL LONGUEUR Valeur par défaut : 1 230 (points) (mise à jour dynamique pen-

dant l'impression)
^ML LONGUEUR MAXI Valeur par défaut : 989 mm (39 pouces)
— COMM. USB État de la connexion : connecté/non connecté

— SGD —** COMMUNICATIONS Valeur par défaut : MODE NORMAL
^CT / ~CT CARAC. CONTROLE Valeur par défaut : <~> 7EH
^CC / ~CC CARAC. COMMANDE Valeur par défaut : <^> 5EH
^CD / ~CD CAR. DELIMITEUR Valeur par défaut : <,> 2CH

^SZ MODE ZPL Valeur par défaut : ZPL II 
— SGD —** ANNULER COM-

MANDE
Valeur par défaut : INACTIF

^MFa MISE SS TENSION Valeur par défaut : AUCUN MOUV.
^MF,b FERMETURE TETE Valeur par défaut : Avance
~JS RECUL Valeur par défaut : DEFAUT
^LT MARGE HAUTE Valeur par défaut : +000
^LS MARGE GAUCHE Valeur par défaut : +0000

MODE REIMPR. Valeur par défaut : DESACTIVE
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Les paramètres de configuration répertoriés ici reprennent après la valeur de cellule PRISE ETIQ.. Cette
liste contient les fonctionnalités de l'imprimante dont les valeurs par défaut sont rarement modifiées ou
fournit des informations relatives à son état.

L'imprimante permet de définir une commande ou un groupe de commandes pour tous les tickets (ou
étiquettes) qui se suivent à la fois. Ces paramètres s'appliquent à moins d'être modifiés par d'autres
commandes, en cas de réinitialisation de l'imprimante ou de restauration des valeurs par défaut définies
en usine.

Tableau 2    Référence croisée des légendes des commandes ZPL et du reçu de configuration

Commande Nom dans la liste  Description

^MP MODES VALIDES Valeur par défaut : DPCSWFXM (voir la commande ^MP)

MODES DÉSACTIVÉS Valeur par défaut : (aucune définie)
^JM RESOLUTION Valeur par défaut : 832 8/mm (203 ppp)
— FIRMWARE Indique la version du microprogramme ZPL
— SCHÉMA XML 1,3
— ID MATÉRIEL Indique la version du bloc d'amorçage du microprogramme
— CONFIGURATION SPECIFIQUE (après une première utilisation)
— RAM 8176k........ R:
— MEM FLASH INTEG 51200k.........E:
^MU CONVERTIR SANS

RTC DATE Affichage de la date

RTC TIME (HTR) Affichage de l'heure

COMPTEUR NON 0 (1, 2) X,XXX IN
COMPTEUR 1 A 0 X,XXX IN
COMPTEUR 2 A 0 X,XXX IN
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Gestion de la mémoire de l'imprimante et rapports d'état connexes

Pour faciliter la gestion des ressources, l'imprimante prend en charge différentes commandes de format
pour gérer la mémoire, transférer des objets (entre zones de mémoire, import et export), nommer des
objets et fournir divers rapports d'état de fonctionnement. Elles sont assez similaires aux anciennes
commandes DOS telles que DIR (liste des répertoires) et DEL (suppression de fichier). Les rapports les
plus courants sont également proposés avec l'utilitaire Zebra Setup Utility et le pilote Windows
ZebraDesigner™.

Il est conseillé de ne traiter qu'une seule commande dans le cadre de ce type de format (formulaire). Il est
ainsi plus facile de la réutiliser en tant qu'outil de maintenance et de développement

La plupart des commandes permettant de transférer des objets, gérer la mémoire et établir des rapports
sont des commandes de contrôle (~). Elles ne sont pas nécessairement comprises dans un format
(formulaire). Elles sont traitées dès leur réception par l'imprimante, qu'elles soient envoyées ou non dans
un format (formulaire). 

Programmation ZPL de gestion de la mémoire

ZPL présente différents emplacements mémoire utilisés pour le fonctionnement de l'imprimante,
l'assemblage de l'image d'impression et le stockage des formats (formulaires), graphiques, polices et
paramètres de configuration.

• ZPL considère les formats (formulaires), polices et graphiques comme des fichiers et les 
emplacements mémoire comme des disques durs dans l'environnement du système d'exploitation 
DOS : 
• Attribution de noms aux objets de la mémoire : jusqu'à seize (16) caractères alphanumériques 

suivis de l'extension de fichier à trois (3) caractères alphanumériques, par exemple : 
123456789ABCDEF.TTF
Les anciennes imprimantes ZPL dotées de la version V60.13 ou antérieure du microprogramme 
peuvent uniquement utiliser le format de nom de fichier 8.3 au lieu de l'actuel format 16.3.

• Possibilité de déplacer les objets entre emplacements mémoire et de les supprimer.
• Prise en charge des rapports de liste de fichiers de style répertoire DOS comme impression ou état 

vers l'hôte.
• Possibilité d'utiliser les caractères génériques (*) pour accéder aux fichiers.
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Important • Lors du rechargement ou de la mise à jour du microprogramme, il peut s'avérer impossible de copier, 
cloner ou restaurer certaines polices ZPL préinstallées sur votre imprimante. Si vous supprimez ces polices ZPL 
protégées par une licence à l'aide d'une commande explicite de suppression d'objet ZPL, vous devez les acheter et les 
installer à nouveau au moyen d'un utilitaire d'installation et d'activation de polices. Cette restriction ne s'applique pas 
aux polices EPL.

Tableau 3    Commandes de gestion des objets et des rapports d'état

Commande Nom  Description

^WD Imprimer l'éti-
quette de réper-
toire

Imprime une liste d'objets et de codes à barres et polices 
résidents, présents dans tous les emplacements mémoire 
adressables.

~WC Imprimer l'éti-
quette de configu-
ration

Imprime un ticket (étiquette) d'état de la configuration.
Identique au mode un clignotement de la touche Avance.

^ID Supprimer un objet Supprime des objets de la mémoire de l'imprimante.
^TO Transférer un objet Permet de copier un objet ou un groupe d'objets d'une 

zone de mémoire à une autre.
^CM Modifier la dési-

gnation de la lettre 
correspondant à la 
mémoire

Réaffecte une lettre à une zone de mémoire de l'impri-
mante.

^JB Initialiser la 
mémoire flash

Identique au formatage de disque : supprime tous les 
objets des emplacements mémoire B: ou E:.

~JB Réinitialiser la 
mémoire facultative

Identique au formatage de disque : supprime tous les 
objets des emplacements mémoire B: (option d'usine).

~DY Télécharger des 
objets

Télécharge et installe de nombreux objets de programma-
tion compatibles avec l'imprimante : polices (OpenType et 
TrueType), graphiques et autres types de données.
Recommandation : utilisez ZebraNet™ Bridge pour le télé-
chargement de graphiques et de polices dans l'imprimante.

~DG Télécharger un 
graphique

Télécharge une représentation hexadécimale ASCII d'un 
graphique. Utilisé par ZebraDesigner™ (application de 
création d'étiquettes) pour les graphiques.

^FL Liaison des polices Ajoute des polices ou une police TrueType secondaire à la 
police TrueType principale pour disposer de davantage de 
caractères.

^LF Liste des liaisons 
des polices

Imprime la liste des polices liées.

^CW Identificateur de 
police

Affecte un caractère alphanumérique en tant qu'alias à une 
police stockée en mémoire.


