
Z-Perform 1000D 2.1 Mil領収紙
PRODUCT SPEC SHEET

 

信頼性の高い印刷、印刷品質が長期持続する印刷、Zebraの印刷。
当社の素材科学の専門チームは事前試験、素材選別、認証を行い、お客
様が必要とする耐久性、印刷品質、保管要件、そして予算に適した最高
性能を発揮する領収紙を提供しています。印刷品質とプリンタへの影響
に関して、広範なテストを実施しています。しかも、ZebraはISO 9001認証
を取得しています。Zebraは一貫性のあるプロセスにこだわっており、材
料を変更することは決してありません。領収紙をいつ注文しても、常に同
じ性能が得られるので安心です。

Z-Perform 1000D 2.1 Mil領収紙

シフト中の領収紙ロールの交換を最小限に抑制
Z-Perform 1000D 2.1 Mil領収紙は、ロールあたりの長さが最長です。し
たがって、シフト中のロール交換が減るので、最大限の生産性が実現し
ます。

最大10年間、保存可能です。
Z-Perform 1000D 2.1 Mil領収紙は、画像の退化に対する耐久性があり
ます。最適な画像密度で印刷し、取り扱いと保管が正しければ、印刷画
像の判読可能な状態が10年間続きます。

レシートとのカスタマイズ
レシートをカスタマイズして、プリンタの負荷を軽減し、お客様に標準的
な情報を伝えることができます。会社のロゴ、指示、返品情報、契約条件、
透かしなどを事前に印刷できます。標準フィールドを事前に印刷すること
によって、プリンタの負荷を軽減し、モバイルプリンタのバッテリ寿命を延
ばすことができます。

Z-Perform 1000D 2.1 Mil領収紙 - 高品質印刷、ロール交換が少なくて済み、手頃な価格。
詳細については www.zebra.com/barcodesupplies をご覧ください。

Z-Perform 1000D 2.1 Mil領収紙はコストパフォーマンスが高いため、ランニングコストを下げることができます。この純白の感熱領収紙はコーテ
ィングされていないにもかかわらず、印刷内容が長持ちするように設計されています。耐用期間中はバーコード、文字、画像が判読可能な状態
が長続きします。Z-Perform 1000D 2.1 Mil領収紙は、Zebraのレシートソリューションの中でも平方インチあたりのコストが最小であり、幅広い
用途でご利用いただけます。

感熱式で滑らか、コーディングなしの領収紙
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PRODUCT SPEC SHEET

ロジスティクス
• モバイルアプリケーシ
ョンの納品受領書

倉庫業務
• 梱包リスト

小売
• モバイルPOS／クーポ
ンの印刷

運輸
• 飛行機の搭乗券

政府
• 法執行機関の電子
召喚状

• 駐車違反の罰金

その他
• モバイルでの請求書／
領収書印刷

材料構造
RM番号 10030806RM
ラベル 2.1mil、コーディングなしの滑らかな白色紙
環境 屋内で使用、耐寒性（±10％）

温度性能
使用可能な温度範囲1 -40°F～140°F／-40°C～60°C

推奨プリンタおよび設定
プリンタ 感熱式プリンタ（リボン不使用）

Zebraのモバイル、デスクトップ、産業用、キオス
ク向けサーマルプリンタ

トーン設定（スピー
ド：3、コントラスト：0
の場合）

iMZ220、iMZ230：25
ZQ320、ZQ310：10
QLn220、QLn320、ZQ610、ZQ620：20
RW420、RW220：10
ZQ510、ZQ511、ZQ520、ZQ521：20
QLn420、ZQ630：0

製品の性能および適合性
推奨保管条件（使
用前）

77°F／25°C未満（RHが45％～65％のとき）

推定耐用期間2 屋内使用、最大1年
屋内保管、最大10年

保管条件
所定の保管条件に従って保管した場合、本製品でZebraが想定している
印刷画像の耐用年数は10年ですが、保証はいたしません。
画像の耐久性はプリンタのコントラスト設定によって異なります。本製品
において、最適なコントラスト設定で印刷された画像は、保管条件が守
られているかぎり、10年間の保存が可能です。
印刷する場合、本製品を77ºF未満の温度、相対湿度45～65％の範囲内
で保管する必要があります。本製品は直射日光、蛍光灯および同様の
紫外線源を避けて、暗所で保管する必要があります。印刷したレシート
が熱、水、溶剤、クリーナー、可塑剤、オイル（食用油、スキンオイルを含
む）に触れないようにしてください。また、適合する素材で保管する必要
があります。

規制およびコンプライアンス
BPAフリー

最終用途における材料テスト
本文書に記載されている情報は、あくまでも目安であり、仕様の設定に
用いることは想定されていません。製品が個々の用途のすべての要件に
適合するかどうかの判断は、あくまでもZebra製品を購入なさる方の責
任で行っていただきます。

保証
材質または製造上の欠陥に対するサプライ品の保証期間は出荷日から
1年間とします。保証条項の全文については、次のサイトをご覧ください：
www.zebra.com/warranty

脚注
1.   メディアはこの温度範囲に耐えられます。
2. 正しい印刷ガイドラインに従った場合を想定した耐用期間ですが、保
証するわけではありません。

市場とアプリケー
ション仕様
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