. ZEBRA

Silverline Blade II+™

Etiqueta com RFID em metal com leitura global
e Cl de alta memoria para aplicagdes industriais

Especificagoes elétricas

= Tipo de dispositivo

- RFID RAIN/EPCglobal Gen2v2
* Protocolo de interface aérea

- EPCGlobal Class1 Gen2 ISO 18000-6C
= Frequéncia operacional

- Global: 865-928 MHz
= Opgoes de IC e configuragdes de meméria

- Impinj M780™

- EPC de 496 bits; Usuario de 128 bits; TID de 96 bits

= Conteudo da meméria EPC

- EPC aleatorio exclusivo de 96 bits em cada etiqueta:
= Alcance de leitura (2W ERP)*

- Em metal até 7 m/23 pés

- Em plastico até 3 m/10 pés

- Emliquido até 5 m/16 pés
= Materiais de superficie aplicaveis*

- Otimizada para metal, mas funciona em qualquer superficie
= Fixacao em superficie curva

- A etiqueta pode ser fixada em superficies curvas. Consulte as instrugdes
de instalagao para mais detalhes.

*Os alcances de leitura sdo valores tedricos calculados para ambientes néo reflexivos.
Diferentes materiais de superficie podem influenciar o desempenho.
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ASSET ID: 68468745488

Espagamento no rolo

- 30,48 mm/1.2 pol.

Diametro interno do nucleo do rolo
- 76 mm/3 pol.

Dimensodes da etiqueta

- 60x25x1,4mm/2,36 x 0,98 x 0,055 pol.
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Especificagoes mecanicas

= Superficie da etiqueta
- PET branco imprimivel, ribbon de resina Zebra 5095 recomendado.
= Adesivo da parte posterior

- Adesivo de alta aderéncia com excelente adesédo a todas as superficies,
incluindo plasticos de baixa energia de superficie.

* Peso
- 09g
= Formato de entrega
- 400 pegas de etiquetas boas no rolo, as ruins marcadas com impressao
"XXX". Rendimento tipico >95%.

Os valores ambientais constituem as melhores referéncias; a resisténcia a diferentes
condigdes varia conforme a combinagéo dos fatores de influéncia, o tempo de exposigdo
e as concentragdes quimicas. Por isso, € recomendavel verificar a adequagéo do produto
as condigdes ambientais especificas de cada aplicagéo.

Resisténcia ambiental

Temperatura de operagao

- -356°Ca85°C(-31°Fa 185 °F)

Alta temperatura

- +140°C/284 °F por 10min

Temperatura ambiente

- IPB8, testado por 5 horas em agua a 1 m de profundidade
Resisténcia a lavagem

- Tolera lavagem industrial com solventes padrao. O processo de lavagem
deve ser testado na aplicagéo final.

Resisténcia a produtos quimicos
- Sem alteragdes fisicas ou de desempenho em:
- 168h de exposigéo a acido sulfurico (10%, pH 2)
- 168h de exposigéo a 6leo de motor
- 168h de exposigdo a agua salgada (salinidade 10%)
- 2h de exposi¢do a NaOH (10%, pH 13)
- Acetona deve ser evitada
Condicdes de armazenamento

- l1anoem +20°C/50% UR



Instrugoes de instalagao

= Ao fixar a etiqueta, certifique-se do seguinte
- Selecione uma superficie lisa sem areas irregulares abaixo da etiqueta
- Evite tocar no adesivo da parte posterior e na localizag&o do ClI

Para melhor fixagao, certifique-se de que a superficie esteja limpa e seca
antes de aplicar a etiqueta. Use heptano, acetona ou alcool isopropilico
conforme o tipo de superficie a ser limpa. N&do use solventes de limpeza
domeésticos que contenham dleos. Siga rigorosamente as precaugdes e
instrugdes de uso do fabricante ao manusear solventes.

A faixa de temperatura ideal para aplicagédo vai de +21 °C a +38 °C (+70 °F
a +100 °F). Para maior aderéncia, utilize presséo firme e aguecimento
moderado de até +54 °C (+130 °F). Ndo é recomendavel aplicar em
temperaturas inferiores a 10 °C (50 °F). O adesivo da Confidex Silverline
Blade II+™ possui aderéncia inicial muito alta, o que significa que adere em
segundos e atinge forga de ligagdo proxima a final em minutos. O adesivo
funciona em superficies metalicas e ndo metalicas.

Para alcance de leitura ideal, o metal deve estar no lado ndo envolvido
da etiqueta, como mostrado na figura abaixo.

Compatibilidade com impressoras

A linha Silverline foi projetada e verificada para funcionar com as impressoras
Custom Zebra ZT410 RFID Silverline e ZT411 On Metal. As demais
impressoras da Zebra ndo sdo indicadas nem compativeis com este produto.
Entre em contato com um revendedor autorizado da Zebra para saber como
adquirir este produto.

Para instrugdes de configuragéo e ajustes de impressora especificos para
as etiquetas Silverline e impressoras compativeis, consulte o Zebra.com ou
o suporte técnico da Zebra.

Quer saber mais?

Informacgdes para pedidos

* Numero de peca da Zebra: 10039973
* Nome do produto: Silverline Blade II+™ M780 Global

Conformidade com o setor
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AVISO LEGAL

A COMERCIALIZAGAO DOS MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIGOS
OBEDECE AS CONDIGOES PADRAO DE VENDA ESTABELECIDAS
NO CONTRATO DE DISTRIBUIDOR APLICAVEL OU EM OUTRO
ACORDO COMERCIAL. A ZEBRA NAO OFERECE QUALQUER
GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLICITA, SOBRE AS INFORMAGOES,
RECOMENDAGOES OU ORIENTAGOES AQUI CONTIDAS, AINDA
QUE PRESTADAS DE BOA-FE, QUANTO (i) A OBTENGAO DOS
RESULTADOS DESCRITOS EM CONDIGOES DE USO FINAL,

OU (i) A EFICACIA OU SEGURANGA DE QUALQUER DESIGN

QUE INCORPORE SEUS PRODUTOS, MATERIAIS, SERVICOS,
RECOMENDAGOES OU ORIENTAGOES. NOS TERMOS DAS
CONDIGOES PADRAO DE VENDA DA ZEBRA, A ZEBRA E SEUS
REPRESENTANTES ESTAO ISENTOS DE RESPONSABILIDADE
POR QUALQUER PERDA DECORRENTE DO USO DOS MATERIAIS,
PRODUTOS OU SERVICOS AQUI DESCRITOS.

E de responsabilidade exclusiva de cada usuério verificar se os
produtos, materiais, servigos, recomendagdes ou orientagdes da Zebra
s&o adequados para seu uso especifico. E obrigagdo de cada usuario
identificar e realizar os testes e analises necessarios para assegurar que
os sistemas finais com produtos, materiais ou servigos da Zebra sejam
seguros e adequados para uso nas condigdes finais previstas. Qualquer
alterag&o, modificagéo, substitui¢do ou renuncia as disposigdes desta
Isengéo de Responsabilidade somente sera valida se expressamente
acordada por escrito e assinada pela Zebra; nenhum documento,
recomendagao ou orientag&o verbal tera esse efeito.

Para obter suporte ou mais informagdes, acesse: www.zebra.com/rfidlabels
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