
РАДИОМАЯКИ BLUETOOTH® ОТ ZEBRA
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Технологии для определения местонахождения с 
использованием Bluetooth

Сегодня на рынке существует множество различных 
технологий для определения местонахождения. Bluetooth — 
это технология для определения местонахождения на основе 
обнаружения приближения, которая легко интегрируется с 
приложениями для мобильных устройств или с серверными 
решениями для определения местонахождения. Это недорогая 
технология активных RFID-меток с возможностью установки 
в кратчайшие сроки даже в сложных условиях эксплуатации, 
например, на складах, производственных предприятиях и в 
медицинских учреждениях. Радиомаяки Bluetooth от Zebra 
имеют различные физические и цифровые конфигурации 
для предоставления данных о местонахождении на основе 
обнаружения присутствия и приближения при использовании в 
таких решениях, как Zebra MotionWorks™. Технология Bluetooth 
идеально подходит для эффективного решения бизнес-задач, 
когда требуется только общая информация о местонахождении 
(в пределах небольшой зоны или помещения).

Радиомаяки Bluetooth® от Zebra

Низкий расход энергии при использовании технологии Blue-
tooth с низким энергопотреблением позволяет использовать 
устройства с питанием от батареи для создания инновационных 
решений в таких отраслях, как производство, транспорт и 
логистика, здравоохранение и розничная торговля. Данные 
о местонахождении, собираемые с помощью периферийных 
сетевых устройств, содержат ценную информацию о ваших 
рабочих операциях. Активные радиомаяки с питанием от 
батареи — это экономичные решения с длительным сроком 
службы.

Решения на основе радиомаяков Bluetooth от Zebra обычно 
объединяют в себе стационарные и/или мобильные 
радиомаяки в сочетании с каким-либо типом приложения для 
получения информации с радиомаяков и выполнения 
соответствующих действий. Система может работать в 
автономном режиме с использованием этих радиомаяков или 
совместно с Zebra Mo-tionWorks или другими программными 
решениями. В качестве сетевого моста (который принимает 
сигналы радиомаяков) можно использовать практически 
любой тип мобильного компьютера или смартфона на базе 
Android или iOS, а также пользовательское устройство с 
поддержкой Bluetooth с низким энергопотреблением, 
работающее под управлением Zebra SDK или стороннего 
приложения. Являясь частью такого решения для определения 
местонахождения, как Zebra MotionWorks, приложение также 
должно иметь возможность взаимодействовать с 
аналитическим программным обеспечением (например, 
(например, по Wi-Fi™, LTE, 3G и т. д.).

Совместимость с Zebra MotionWorks и решениями 
для определения местонахождения сторонних 
производителей

Решения Zebra MotionWorks для определения 
местонахождения предоставляют предприятиям возможность 
использовать автоматический сбор данных для получения 
аналитической информации и принятия правильных решений 
на основании информации датчиков и данных о 
местонахождении и состоянии, получаемых с оснащенных 
метками ресурсов.

Для получения дополнительной информации 
www.zebra.com/locationtechnologies

Радиомаяки Zebra Bluetooth® созданы на основе технологии Bluetooth с низким энергопотреблением. В сочетании с 
доступными на рынке устройствами Android™/iOS® или специализированными устройствами они позволяют создавать 
простые в установке решения для определения местонахождения на основе обнаружения приближения.

Инновационные устройства с технологией Bluetooth с низким энергопотреблением 
для работы с решениями для определения местонахождения



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
РАДИОМАЯКИ BLUETOOTH® ОТ ZEBRA

Используя оборудование и устройства для получения данных, 
включая разные технологии Zebra (датчики, метки и мобильные 
устройства, а также наиболее распространенные технологии 
других производителей), MotionWorks позволяет внедрить и 
использовать одни из самых масштабных и наиболее успешных 
автоматизированных ресурсов для функций отслеживания 
и управления. Такие решения могут применяться в разных 
отраслях и в крупных глобальных компаниях.

Эти радиомаяки также работают с системами определения 
местонахождения сторонних производителей с поддержкой 
характеристик низкого энергопотребления Bluetooth. Кроме того, 
они совместимы с устаревшими серверными решениями MPact.

Средства разработки и конфигурирования

Компания Zebra предлагает комплект для разработки ПО (SDK), с 
помощью которого клиенты и партнеры могут создавать решения 
для определения местонахождения на основе 
маяков Bluetooth от Zebra. Кроме того, он упрощает процесс 
интеграции радиомаяков Bluetooth от Zebra с функциями 
определения местонахождения смартфонов iOS и Android, а 
также мобильных компьютеров Zebra повышенной прочности. 
SDK содержит библиотеку, драйвер и интерфейс прикладного 
программирования (API), которые можно использовать как 
основу для разработки пользовательских приложений. Кроме 
того, Zebra предоставляет приложения для более удобного 
размещения и настройки параметров радиомаяков. Эти 
приложения позволяют выбирать мощность передачи, интервал 
между передачами 
и другие рабочие параметры. Настройка и обновление 
встроенного ПО радиомаяка выполняются в беспроводном 
режиме без физического подключения к радиомаяку.

Радиомаяки MB1000

Эти компактные радиомаяки с кнопочным элементом питания 
идеально подходят для отслеживания активов и оптимизированы 
для продолжительной работы от батареи в производственных 
условиях. Сверхнизкая мощность передачи РЧ-сигналов 
позволяет повысить точность определения местонахождения и 
повысить производительность устройств при высокой плотности 
их размещения. Модель MB1000 изготовлена из материалов, 
которые выдерживают применение стандартных промышленных 
чистящих средств.

Радиомаяк MB1101 с длительным сроком службы для 
отслеживания активов

Этот компактный радиомаяк является результатом развития и 
усовершенствования радиомаяка MB1000 для отслеживания 
активов. Более энергоэффективная конструкция радиомаяка BLE 
5 увеличивает срок службы устройства более чем в два раза без 
внесения изменений в сам корпус и условия эксплуатации: 5 лет 
при 2-секундном периоде передачи и более 10 лет при 
5-секундном периоде передачи.

Радиомаяк MB2000 для использования внутри 
помещений

Этот радиомаяк работает в полнофункциональном режиме 
передачи и оснащен двумя заменяемыми батареями типа AA, 
что обеспечивает длительный срок службы устройства. Он 
отлично подходит для использования в системах бесконтактного 
определения местонахождения близлежащих мобильных 
устройств (стационарная контрольная точка).

Радиомаяк MB2001 для использования внутри 
помещений

Мощность передачи РЧ-сигналов этих радиомаяков сверхнизкой 
мощности в 100 раз ниже показателей обычных радиомаяков 
низкого энергопотребления с технологией Bluetooth®. Эти 
радиомаяки с заменяемыми батареями типа AA оптимизированы 
для применения в системах учета материальных активов 
при высокой плотности размещения, где важна точность 
определения местонахождения.

Радиомаяки MB3000/3100 для использования внутри 
помещений

Радиомаяк USB оптимально подходит для решений с питанием 
от порта USB или стандартной электрической розетки (требуется 
адаптер USB), например, в киосках розничной торговли при 
использовании компьютера или настенной розетки USB. В этом 
случае вам не потребуется отслеживать состояние батарей или 
заменять их.

Радиомаяк MB4000 для использования вне помещений

Этот промышленный радиомаяк, защищенный от воздействия 
окружающей среды, подходит для использования в чрезвычайно 
широком диапазоне рабочих температур и в тяжелых 
производственных условиях. Мощные батареи гарантируют 
длительный срок службы и управляются с помощью простого 
сенсорного выключателя.

Радиомаяк SB1100 для отслеживания активов

Эти компактные радиомаяки с поддержкой BLE 5.1 были 
специально разработаны с учетом высоких требований 
медицинских учреждений и других промышленных предприятий 
к сроку службы, водонепроницаемости и устойчивости к 
воздействию дезинфицирующих средств, используемых при 
регулярной очистке устройства. Технология NFC упрощает 
процесс включения/выключения и настройки устройства. 
Низкий уровень мощности передачи РЧ-сигналов обеспечивает 
безопасность при работе с медицинскими устройствами с 
высокой чувствительностью к помехам.



Радиомаяк MB1000 для отслеживания активов

Беспроводная сеть Bluetooth 4.1 (с технологией Bluetooth с низким 
энергопотреблением)

Режимы Экономия заряда батареи, iBeacon и MPAct

Интервал радио-
маяка

С возможностью настройки в диапазоне от 100 мс 
до 10 с

Размеры 1,46х1,06х0,44 дюйма (Включая ленту VHB)
1,81х1,06х0,52 дюйма (46х27х13,1 мм) (включая 
ленту VHB, прикрепленную к дополнительному 
шнурку)

Батарея Стационарная CR2032 220 мАч (незаменяемая)

Выходная мощность От –7 дБм до –30 дБм (ЭИИМ) с возможностью 
настройки

Тип антенны Всенаправленная

Рабочая температура От 32 до 104°F / от 0 до 40°C

Расчетный срок 
службы

Расчетный срок службы батареи — 2 года при 
2-секундном интервале передачи
Расчетный срок службы батареи — 5 лет при
5-секундном интервале передачи

Вес 8 г

Безопасность 
Bluetooth

128-битное AES

Переключатель 
включения/выклю-
чения

Встроенный герметичный переключатель 
включения/выключения; один светодиодный 
индикатор состояния со схемой мигания

Варианты установки Предварительно установленная промышленная 
лента 3M™ VHB™

Очистка Результаты проведенных испытаний подтвер-
ждают безопасность применения 15 стандартных 
чистящих средств в течение всего срока службы 
устройства

Радиомаяк MB1101 с длительным сроком службы для 
отслеживания активов

Беспроводное под-
ключение

Bluetooth 5.1 (с технологией Bluetooth с низким 
энергопотреблением)

Режимы Экономия заряда батареи, iBeacon и MPAct

Интервал радио-
маяка

Возможность настройки с интервалом от 100 мс 
до 10 с

Размеры 1,46х1,06х0,44 дюйма (Включая ленту VHB)
1,81х1,06х0,52 дюйма (46х27х13,1 мм) (включая 
ленту VHB, прикрепленную к дополнительному 
шнурку) Такой же корпус и удобство использова-
ния, как и у модели MB1000

Батарея Стационарная CR2032 220 мАч (незаменяемая)

Выходная мощность От –7 дБм до –30 дБм (ЭИИМ) с возможностью 
настройки

Тип антенны Всенаправленная

Рабочая температура От 32 до 104°F / от 0 до 40°C

Расчетный срок 
службы

Расчетный срок службы батареи — 5 лет при 
2-секундном интервале передачи
Расчетный срок службы батареи — 10 лет при
5-секундном интервале передачи

Вес 8 г

Безопасность 
Bluetooth

128-битное AES

Переключатель 
включения/выклю-
чения

Встроенный герметичный переключатель 
включения/выключения; один светодиодный 
индикатор состояния со схемой мигания

Варианты установки Предварительно установленная промышленная 
лента 3M™ VHB™

Технические характеристики
Очистка Результаты проведенных испытаний подтвер-

ждают безопасность применения 15 стандартных 
чистящих средств в течение всего срока службы 
устройства

Радиомаяк MB2000 для использования внутри помещений

Беспроводная сеть Bluetooth 4.1 (с технологией Bluetooth с низким 
энергопотреблением)

Интервал радио-
маяка

Возможность настройки с интервалом 100 мс

Размеры 3,12x1,76x0,96 дюйма

Батарея Две заменяемые стандартные батареи AA

Выходная мощность От –3 дБм до –26 дБм (ЭИИМ) с возможностью 
настройки

Тип антенны Направленная антенна с шириной луча 120°

Рабочая температура От 32 до 104°F / от 0 до 40°C

Ожидаемый
срок службы

Режим экономии заряда батареи: около 3 лет при 
200 мс
Режим iBeacon: около 1 года при 100 мс
Режим MPact: около 2 лет при 200 мс
Securecast™: около 2 лет при 200 мс

Вес 86 г

Безопасность 
Bluetooth

128-битное AES

Светодиод Да, со схемами мигания в соответствии с различ-
ными режимами работы

Переключатель 
включения/выклю-
чения

Да

Варианты установки Клейкая лента, кронштейны для настенного 
монтажа, хомут-стяжка

Радиомаяк MB2001 для использования внутри помещений

Беспроводная сеть Bluetooth 4.1 (с технологией Bluetooth с низким 
энергопотреблением)

Режимы Экономия заряда батареи, iBeacon и MPAct

Интервал радио-
маяка

Возможность настройки с интервалом от 100 мс 
до 10 с

Размеры 3,12х1,76х0,96 дюйма

Батарея Две заменяемые стандартные батареи AA

Выходная мощность От –23 дБм до –46 дБм (ЭИИМ) с возможностью 
настройки

Тип антенны Направленная антенна с шириной луча 120°

Рабочая температура От 32 до 104°F / от 0 до 40°C

Расчетный срок 
службы 

2 года при сигнальном интервале 200 мс

Вес 86 г

Безопасность 
Bluetooth

128-битное AES 

Светодиод Да, со схемами мигания в соответствии с различ-
ными режимами работы

Переключатель 
включения/выклю-
чения

Да

Устойчивость к воз-
действиям внешних 
факторов

Для использования внутри помещения

Варианты установки Клейкая лента, кронштейны для настенного 
монтажа, хомут-стяжка

Очистка Результаты проведенных испытаний подтвер-
ждают безопасность применения 15 стандартных 
чистящих средств в течение всего срока службы 
устройства*

Медицинское 
обслуживание
• Контроль и 

отслеживание 
ресурсов

• Физический 
контроль запасов

• Отслеживание 
регламента уборки и 
утилизации

• Управление 
сдаваемой в аренду 
недвижимостью

• Контроль 
выполнения 
требований 
соответствия

• Техническое 
обслуживание 
оборудования

• Контроль
выполнения
требований
соответствия

• Техническое
обслуживание
оборудования

Розничная торговля
• Взаимодействие с

клиентами
• Мобильные 

маркетинговые 
кампании

• Управление 
запасами/
оборудованием

• Оптимизация 
рабочей силы

• Управление 
техническим 
обслуживанием

Транспорт и 
логистика
• Отслеживание 

посылок
• Управление 

рабочим процессом
• Оптимизация 

ресурсов
• Управление 

погрузкой и 
разгрузкой

• Управление 
оборудованием и
ресурсами

Производство
• Управление 

запасами
• Управление 

ресурсами и 
инструментами

Отрасли и виды 
применения
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Радиомаяк MB3000/MB3100 для использования внутри 
помещений

Беспроводное под-
ключение

Bluetooth 4.0 (с технологией Bluetooth с низким 
энергопотреблением)

Режимы iBeacon и MPact

Интервал радио-
маяка

Возможность настройки с интервалом 100 мс

Размеры (0,57х0,27х0,80 дюйма)

Батарея Питание от стандартного разъема USB (Type-A)

Выходная мощность От -5 дБм до -26 дБм (ЭИИМ) с возможностью 
настройки

Тип антенны Всенаправленная антенна

Рабочая температура От 32 до 104°F / от 0 до 40°C

Ожидаемый
срок службы

5 лет

Вес 2 г

Безопасность 
Bluetooth

128-битное AES

Светодиод Нет

Переключатель 
включения/выклю-
чения

Вставьте в USB-порт для включения питания
Извлеките из USB-порта для выключения питания

Радиомаяк MB4000 для использования вне помещений

Беспроводное под-
ключение

Bluetooth 4.1 (с технологией Bluetooth с низким 
энергопотреблением)

Интервал радио-
маяка

Возможность настройки с интервалом 100 мс

Размеры 7х1 7/8х1 дюйма

Батарея Незаменяемые литиево-магниевые батареи

Выходная мощность От -10 дБм до -36 дБм (ЭИИМ) с возможностью 
настройки

Тип антенны Направленная антенна с шириной луча 160° / с 
возможностью наклона

Рабочая температура От -40 до 60°C/от -40 до 140°F

Ожидаемый
срок службы

Режим экономии заряда батареи: около 5 лет при 
200 мс
Режим iBeacon: около 3 лет при 100 мс
Режим MPact: около 4 лет при 200 мс
Securecast: около 4 лет при 200 мс

Вес 143 г

Безопасность 
Bluetooth

128-битное AES

Светодиод Один светодиодный индикатор со схемами 
мигания в соответствии с различными режимами 
работы

Переключатель 
включения/выклю-
чения

Контроллер сенсорной панели со светодиодным 
индикатором

Устойчивость к воз-
действиям внешних 
факторов

IP67 (защита от воды), устойчивость к УФ-излуче-
нию, ударостойкость

Варианты установки Клейкая лента, винты

Контроллер сенсор-
ной панели
хранения/транспор-
тировки

0°C до 60°C

Радиомаяк SB1100 для отслеживания активов

Беспроводное под-
ключение

Bluetooth 5.1/4.1 (с технологией Bluetooth с низким 
энергопотреблением)

Режимы Экономия заряда батареи, iBeacon, MPAct и 
безопасное вещание

Интервал радио-
маяка

Возможность настройки с интервалом от 100 мс до 
10 с (2 с по умолчанию)

Размеры 1,46х1,06х0,44 дюйма (37,08х26,92х0,44 мм) 
(11,18 мм) (Включая ленту VHB)
1,81х1,06х0,52 дюйма (46х27х13,1 мм) (включая 
ленту VHB, прикрепленную к дополнительному 
шнурку MB1001-01-ACC)

Батарея Стационарная CR2032 220 мАч (незаменяемая)

Выходная мощность От -7 дБм до -30 дБм ЭИИМ с возможностью 
настройки

Тип антенны Всенаправленная

Рабочая температура От 32 до 104°F / от 0 до 40°C

Расчетный срок 
службы 

Расчетный срок службы батареи — 2 года при 
2-секундном интервале передачи
Расчетный срок службы батареи — 5 лет при 
5-секундном интервале передачи

RSSI при 1 м на канал Уникальное значение RSSI/канал для оповещений
По умолчанию эта функция отключена
Использование этой функции сокращает время 
работы от батареи

Вес 8 г (0,28 унции)

Безопасность 
Bluetooth

128-битное AES

Конфигурация пе-
реключателя включе-
ния/выключения

NFC с помощью приложения Zebra MPACT Toolbox, 
работающего на устройствах Android

Варианты установки Предварительно установленная промышленная 
лента 3M™ VHB™. Может использоваться с монтаж-
ными пластинами

Очистка Результаты проведенных испытаний подтвер-
ждают безопасность применения 15 стандартных 
чистящих средств в течение всего срока службы 
устройства

Степень защиты от 
проникновения пыли 
и воды

Степень защиты от проникновения влаги 
внутрь — IP67

Дизайн упаковки Корпус из медицинского пластика с гладкой 
поверхностью и отсутствием выступающих 
частей, лента 3M™ VHB™ из неабсорбирующего 
пеноматериала с закрытыми порами

Сноски

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления, а фактические характеристики в некоторых случаях могут 
зависеть от конфигурации изделия, условий эксплуатации и фактического 
использования.

Все права защищены. Zebra и стилизованная голова зебры являются товарными знаками компании ZTC, зарегистрированными во многих юрисдикциях по всему миру. Все другие 
товарные знаки являются собственностью их владельцев. © ZTC и/или её дочерние компании, 2023.




