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Maksimum verimlilik icin birinci sinif mobil baski ve RFID ozellikleri

Yenilikte daima lider olan Zebra, personelinize 6nemli bir avantaj kazandirmak icin premium RFID yazicilar sunar. ZQ630 Plus RFID
Zebra'nin ZQ600 Plus Serisi yazicilarina ileri teknoloji ve yenilikci bir tasarim ile verimliligi, kullanim kolayhgini ve yonetilebilirligi yeni
bir seviyeye tasiyor. Zaman tasarrufu saglayin, hatalari azaltin ve RFID etiketlerini ve etiketleri yerinde kolayca kodlayin. Blyuk renkli
bir opsiyonel ekran, yazici durumunu anlamanizi saglar. Gelismis pil teknolojisi ve daha fazla pil kapasitesi (6600 mAh), vardiyanin her
aninda gu¢. Wi-Fi™ veya Bluetooth® lizerinden aninda uyanma 6zelligi ZQ630 Plus RFID'nin mesaide daima is basinda olmasini saglar.
Zebra'nin Link-OS® yazici isletim sistemi ve gli¢li Print DNA™ uygulamalar, yardimci programlar ve gelistirici araglardan olusan Print
DNA™ paketi sayesinde, ZQ630 Plus RFID entegrasyon, yonetim, kurulum ve glivenligi daha kolay.

Karmasik RFID yerlestirme uygulamalarini ortadan kaldiran otomatik
kalibrasyon 6zelligi sayesinde RFID kurulumu kolaydir. RFID med-
yasini ZQ630 Plus'a takin, RFID sadece bir kez kalibre olur; ayni tur
medya degisikliklerinde tekrar kalibre etmek gerekmez.

Sektoriin ilk Wi-Fi 6 Mobil Yazicisi

ZQ630 Plus RFID, kapall mekanlarda hizlh, glivenilir kablosuz baglan-
tilari sunar. Wi-Fi 6/6E ag ylikseltmenizden faydalanin ve sinifinin en
iyisi WPA3 glivenligi, son derece yiksek hiz ve gelistiriimis dolasim
olanagina erisin. Esneklik icin, ag ortaminiza bagli olarak 802.11ax/
Bluetooth 5.3 veya 802.11ac/Bluetooth 4.2 cift baglanti segenekleri
arasindan segim yapin.

Sorunsuz erigim icin endiistri standardi 802.11r hizh dolasim
802.11r hizli dolasim teknolojisi sayesinde, personeliniz hareket halin-
deyken baglantiya glivenebilir.

Giiglii is Ozellikleri: Her Giin Tiim Giin Boyunca Kurumsal Amach
Kullanma igin Uretildi
ZQ630 Plus RFID tiim vardiya boyunca tasimak igin hafif ve konfor-

Maksimum Verimlilik igin Birinci Sinif Ozellikler ludur; ona uzun sireli dayaniklilik kazandiran Ust kaliplama, temperli
cam ekran ve eksiz, tek parga tasarim gibi 6zelliklerle doludur. Kalite-
RFID + Mobilitede Kolaylik li recinesi darbeye en dayanikli plastiklerden biridir.

RFID mobilite sektoriinde lider olan Zebra, RFID mobil yazicilari piya-
saya sunan ilk sirkettir... Yenilik¢i ZQ630 Plus RFID yazici, personeli-
nize RFID etiketlerini basma ve kodlama esnekligi sunuyor. Etiketler
ve kodlama sistemi dahil, mevcut tim Zebra RFID teknolojisiyle
uyumlu olan bu yazici ile RFID'yi mobil yazicilara uzatmak kolaydir. Tek Sarjla Daha Fazlasini Basarin
ZQ630 Plus RFID'in yliksek kapasiteli pili sayesinde, tim personelini-
zin her vardiyada yeterli pil gliciine sahip olacagindan emin olursu-
nuz.

Ustiin Pil Giicii ve Gii¢ Yonetimi
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Mobil baskida yeni nesil ile verimliligi arttirin.
ZQ630 Plus RFID hakkinda daha fazla bilgi icin, liitfen www.zebra.com/zq630-plus-rfid adresini ziyaret
edin.
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Zebra’nin patentli teknolojisi olan Plus Power Smart Print Technology™,
en yiksek kalite baski icin gereken gli¢ miktarini tam olarak sunarak,
verimliligi en Ust diizeye ¢ikarir ve pil gliciinden yiizde 20 ila 30 tasarruf
etmenize izin verir.

Ustiin Pil Yonetimi Kapasiteleri

ZQ630 Plus RFID’nin PowerPrecision+ pili, pil glicll ve yonetiminde en
Ust diizeydir. Kolayca erisilebilen pil él¢limleri eskiyen pilleri Gretkenligi
etkilemeden 6nce bulmay! hi¢c olmadigi kadar kolaylastirir.

isinizle Birlikte Biiyiiyen ileri Diizey Platform

Zebra Print DNA - Yazicinizin Dahili Avantajlari

Print DNA'nin yazilim kapasitesi siti, teknoloji, kullanici ve binlerce
kullanim vakasi hakkinda 6grendigimiz her seyden faydalanmamizi
saglar. Yazicilarin en ylksek potansiyelde calismalarina izin veren uzaktan
yonetim araglari, ylkseltiimis glivenlik seviyesi ve strekli glincellemeler
sayesinde daima bir adim ileride olun.

Buglin ve gelecekte uygulamalari destekleyen saglam bellek
ZQ630 Plus RFID 256 MB RAM ve 512 MB Flasa sahiptir; mevcut tiim yazi
tipi, grafik ve cihaz yazihm ylikseltme ihtiyaclariniz igin fazlasiyla yeterli
bellek sunar.

QLn aksesuarlariyla geriye doéniik uyumludur

Bir milyondan fazla satilan Zebra QLn Serisi, mobil baskida standardi
belirlemisti. ZQ630 Plus RFID simdi bu standardi daha da yiikseltiyor.
ZQ630 Plus RFID, QLn aksesuarlariyla geriye déniik uyumluluga sahip
oldugundan, yeni aksesuarlar almadan veya 6deme yeri olusturmadan en
gtincel platforma ve 6zelliklere ylikseltebilirsiniz.

Kapsamli Uzaktan Yénetimi Se¢cenekleriyle Maksimum Calis-
ma Siiresi

Ethernet Sarj Yuvasi ile sorunlari daha hizli ¢6ziin

ZQ600 Plus Serisinin Ethernet Sarj Yuvasi ile uzaktan yénetim kolaydir. IT
bélimd, her vardiya sonunda yazicly sarj yuvasina takarak, gerekli cihaz
yazihmlarini uzaktan yiikselterek her yazicinin en yiilksek performansla
calismasini saglayabilir. Personel bir sorun yasarsa, uzaktan teshis igin
yaziclyl yuvaya takmasi yeterlidir; bdylece fiziksel bir sorun yokken yaziciyi
onarim deposuna gondermekten kaynaklanan hizmet disi kalmalar ve
maliyetler ortadan kalkar.

Tim Yazicilarinizi Tek Bir Yerden Kolayca Yonetin

Kapsamli ve esnek uzaktan yonetim aracglarimiz ile, yazicilarin bakimini,
gtivenligini ve sorun giderme islemlerini basit ve kolayca, her yerden, her
zaman yapabilirsiniz. Kurulum ve kutudan ¢iktigi haliyle konfiglirasyon
islemlerini basitlestirmek icin lcretsiz Yazici Kurulum Programini kullanin.
Opsiyonel Printer Profile Manager Enterprise (Yazici Profili Yoneticisi)
yazilimi ile, tek bir yaziciyi, 6zel bir yazici grubunu veya butin yazicilar
diinyanin her yerinden ydnetebilirsiniz. Tarayici tabanl ¢dziim, aginizdaki
tim Link-OS yazicilarini aninda kesfetmenizi saglar; yazicilart mantiel
olarak izlemenize, yapilandirmaniza veya sorun gidermenize gerek kalmaz.

Cihaz Yonetim Sisteminizle Sorunsuz Entegrasyon

ZQ630 Plus RFID dahil tim Zebra mobil cihazlarinizi ve yazicilarinizi
yonetmek igin tek bir cam bdlmenin kolayligindan faydalanin. Print DNAnin
MDM Konnektorleri ile, aga bagh ZQ630 Plus RFID yazicilarini mevcut
AirWatch veya SOTI MobiControl cihaz yonetim sisteminize kolayca
entegre edebilirsiniz. lvanti Avalanche (Wavelink tarafindan desteklenir)
kullantyorsaniz, ZQ630 Plus RFID kutudan ¢iktigi andan itibaren Avalanche
destegdi sunar.

Printhead Diagnostics ile daima giivenilirlik elde edin

ZQ630 Plus RFID varsa, eskiyen yazici kafasi nedeniyle hizmet disi
kalmalardan endise etmenize gerek yok. Ozel Printhead Diagnostics
kurulum boyunca yazici kafalarinizin durumu hakkinda izlenebilirlik saglar;
boylece uretkenlik etkilenmeden dnce harekete gecebilirsiniz.

Hassas miisterileri ve is verilerini PrintSecure ile koruyun

Bu tcretsiz Print DNA programi, guvenli yazici baglantilan kurarak ve
yazicilara yetkisiz erisimi dnleyerek, verilerinizi ve altyapinizi koruyan ve
yazici glvenligini saglayan 30'dan fazla ayar yapilandirmayi kolaylastirir.

Tutarh bir Sekilde Olaganiistii Zebra Onayli Sarf Malzemeleri
Zebra, stoklarinda en yiiksek sayida, talep tizerine RFID baski sarf
malzemelerini bulundurur; Grlinler 24 saat icinde gonderilmeye hazirdir.
Ozenle 6n testlere tabi tutulan genel amaglh ve gelismis kakmalarimiz
olaganiisti performans sunar ve operasyonlarinizda RFID'nin avantajlarini
en Ust diizeye cikarir. Belirleyeceginiz 6zel etiket boyutlari ve kakmalar igin
ozellestiriimis ¢ozlimler sunuyoruz.

Hizmetleri Kullanarak Galisma Siiresini, is Operasyonlarini ve Yazi-
ci1 izlenebilirligini En Ust Diizeye Gikarin

Misterilerinize daha iyi hizmet sunmak ve operasyonel verimliligi artirmak
icin Zebra yazicilara yatirim yapin. Simdi Zebra OneCare™ ile 6ngérilebilir
performansa sahip olabilir ve blitceye girmeyen onarim masraflarini
ortadan kaldirabilirsiniz. Dogrudan Zebra'dan benzersiz teknik destek
almanin yani sira, kaza sonucu meydana gelen hasar ve tanimli onarim
teslim surelerini de iceren kapsamli onarim hizmetlerine sahip olun.
Zebra’nin izlenebilirlik Hizmetleri, yazici kullanilabilirligini artirmak ve is
akislarinizda kullanimi optimize etmek icin ihtiya¢ duydugunuz gergek
zamanl bilgileri sunar.
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ZQ630 Plus RFID Aksesuarlari

ZQ630 Plus RFID, gii¢ ve sarjla ilgili aksesuarlardan tasima ve koruma opsiyonlarina kadar, ihtiya¢ duydugunuz tiim aksesuarlari ve daha
fazlasini sunar. ZQ630 Plus RFID icin mevcut tiim aksesuarlarin listesi icin liitfen su adreste yer alan Mobil Yazici Aksesuar Rehberi’ne goz

atin:

www.zebra.com/mobile-printer-accessories

Lityum-iyon Sarj Aksesuarlari

Ethernet Yuvasi

&Qy =

Tek bolmeli Ethernet
Sarj Yuvasi

AC Adaptorii

ZQ630/Z2Q630 Plus RFID Serisi yazicilart ZQ600 Serisi Ethernet Yuvasi tizerinden kablolu Ethernet aginiza baglayarak,
bunlarin bilisim ya da operasyon personeliniz tarafindan kolayca uzaktan ydnetilmesini, bdylece her yazicinin optimum
sekilde calisip, kullanima hazir olmasini saglayabilirsiniz. Ethernet yuvasi, otomatik algilama sayesinde 10 Mbps ya da
100 Mbps aglar lizerinden iletisim kurabilir.

Tek bélmeli ZQ600 Serisi Ethernet yuvasi, yazicidayken bile sarj olur.

Yazici bu yuvalardan birine takiliyken bile ¢alisir; ¢ikti alabilirsiniz. Yuvanin LED isiklar DC gli¢ ve Ethernet baglanti
durumunu gosterir.

Ethernet'iniz tizerinden uzaktan yazici ydnetimi sunlara izin verir:

Pil saghgini gézlemleme igin pil yonetimi. Her bir pilin ne kadar dmrintn kaldiginin bilinmesi, yedek pil havuzunuzu merkezden
yonetmeyi kolaylastirir.

Yazicinin cihaz yaziliminin gtincellenmesini, bilisim personelinin kullanicinin bulundugu yere gitmesine ya da yazicinin merkezi bir
noktaya geri gonderilmesine gerek kalmamasini saglayan cihaz yazilimi yonetimi.

Sablonlari, yazi tiplerini ve grafikleri giincelleyerek yeni etiket formatlari basmayi saglayan yazici yonetimi.

Baslangig (6r. config.sys), WML (6n panel) ya da HTML (web tarayici) dosyalari gtincelleme ve boylece konfiglirasyon ve durum
bilgisi almayi gelistiren veya bunlar izerinde degisiklikler yapma imkani saglayan cihaz yonetimi.

Kripto anahtarlari ya da sertifika dosyalari glincelleyerek, en yiiksek seviyede giivenlik saglayan ag yénetimi.

Sorun giderme ve yazicinin onarima gonderilmesini gerektirecek yerel yazici sorunlarina uzaktan ¢ézim bulma.

Geleneksel olarak ag disinda kalan Bluetooth yazicilarin yonetilebilme.
Yuvada neler mevcut?

AC Adaptorlii Unite: Yuva, AC adaptoril, elektrik kablosu ve iginde yuva kullanim kilavuzu ve kurulum rehberi bulunan
belge CD'si.

Yuva Unitesi: Sarj yuvasi ve belge CD'si (yuva kullanim rehberi ve kurulum kilavuzu dahil) (AC adaptorii ayrica satin
alinabilir).

=

Arag Sarj Yuvasi

Yazicinin PowerPrecision+ pilini yazici icindeyken sarj etmek icin, AC adaptoriinii ZQ630/ZQ630 Plus RFID yaziciniza
ve prize takin. Yazici sarj olurken etiket basabilir ve baska fonksiyonlar gérebilir. Bilgilendirme amaciyla yaziciyla birlik-
te gosterilmektedir, yazici dahil degildir.

8

Aracta ve forkliftte tek bir ZQ630/ZQ630 Plus RFID yazic takilip sarj edilebilir. 15-60V DC giic kaynagi dahil. istege
bagl olarak bir RAM Arm montaj parcasi ile kullanilabilir.

Lityum-iyon Sarj Aksesuarlari

Pil Olgiimleri
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1Bolmeli Pil Sarj Cihazi

L
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3 Yuvali Pil Sarj Aleti
-t
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Cift 3 Bolmeli Pil Sarj
Cihazi ve Y Kablosu
Baglantisi

s

1 Boélmeli Pil Sarj Cihazi

Tek bir PowerPrecision+ Li-iyon yazici pili takilip sarj edilir. Entegre gti¢ kaynagdi. Bdlgenize elektrik kablosuyla birlikte
gonderilir.

3 Yuvali Pil Sarj Aleti

Ayni anda Ui¢ adete kadar PowerPrecison+ Li-iyon yazici pili takilip sarj edilebilir. Bolgenize 3 yuvali pil sarj cihazi, glic
kaynagi ve kabloyla birlikte génderilir.

Cift 3 Bolmeli Pil Sarj Cihazi ve Y Kablosu Baglantisi

Ayni anda alti adete kadar PowerPrecison+ Li-iyon yazici pili takilip sarj edilebilir. Cift 3 yuval bu pil sarj cihazi, gli¢
kaynagi, Y Kablosu ve llkenize uygun elektrik kablosuyla birlikte génderilir. Bolgenize uygun elektrik kablosu gerekir.

El Kayisi: Yazicinin elde taginmasini saglar.
Omuz Kayisi: Yazicinin omuzda tasinmasini saglar.

Yumusak Kilif: Yumusak bir kilifla yaziciya zorlu kosullarda ilave koruma saglayin. Kilif medya tnitesi ve pil degistirme
icin acikliklara sahiptir ve tim konnektérler erisilebili. Omuz kayis! icerir.

Sert Kilif: Sert bir kilifla yaziciya zorlu kosullarda asinmaya karsi ilave koruma saglayin. Metal kemer klipsi dahildir.
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Ozellikler

RFID Ozellikleri

UHF EPC Gen 2 V2, ISO/IEC 18000-63 ve RAIN RFID protokolleriyle uyumlu
etiketleri destekler
Uyarlanir Kodlama Teknolojisi, RFID kurulumunu kolaylastirir, karmagik RFID

Medya Tipleri

Kalip kesim etiketler, fis kagidi, RFID, (ZQ630 Plus RFID
uyumlu), siyah bar

Not: ZQ630 Plus RFID icin siyah isaret medya gereklidir
ve bosluk algilama destegi yoktur.

yerlesim gereksinimlerini ortadan kaldirir Calisma Ozellikleri

RFID is izleme araclari, RFID performansini takip eder

RFID ZPL komutlari, mevcut Zebra RFID yazicilar ile uyumu saglar

Sektor standardi, birgok farkli firma giplerini kapsayan serilestirme (MCS) destegi
SGTIN-96, DSGTIN+, GS1TDS 2.0, RAIN ISO CIN de dahil olmak tizere herhangi bir
RFID etiket veri standardinin kodlamasini destekler

Entegre RFID Okuyucu/Kodlayici

Ortam

Calisma Sicakligi: -4°F ila 122°F/-20°C ila 50°C arasl
Calisma Nem Orani: %10 ile %90 arasi, yogusmasiz
Saklama/Tasima Sicakligi: -13°F ila 149°F/-25°C ila 65°C
aras!'

Depolama Nem Orani: %10 ile %90 arasi, yogusmasiz

En az 16 mm aralikli etiketler basar ve kodlar
Standart Ozellikler

Apple®i0S, Android™ ve Windows® Mobil baglantisi
Barkod, metin ve grafiklerin direkt termal baskisi
CPCL, EPL" ve ZPL® programlama dilleri

Resmi Onaylar

Emisyonlar: FCC Boliim 15, Alt-bélim B, EN55022 Sinif
B, EN60950, EN55024 ve VCCI sinif B

Duyarlilik: EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3,
EN61000-4-4, ve EN61000-4-5

Giivenlik: CE, TUV, CSA

ENERGY STAR® onayli

512 MB Flas, indirilebilir programlar, fis formatlari, yazi tipleri ve grafikleri deste-
kler (128 MB kullanici depolama kapasitesi)

6600 mAh (nominal) 47,5 Wh cikarilabilir, sarj edilebilir PowerPrecision + Li-iyon
pil

Dahili pil sarj cihazi

Engel olmadan, rahatca ¢ikti alinabilmesi icin kemer Klipsi

Siyah isaret algilamali sabit merkez konum sensorleri

Kullanimi kolay soyma ve sunum

Etiketleri tek tek basmak icin etiket var sensori

Kolay medya vermek icin yirtma bari

Cesitli rulo genislikleri icin merkez yiikleme medya kilidi

Kolay medya yiikleme icin "katlanir" tasarim

Yonetim: Mirror, SNMP, Web server, Profile Manager, AirWatch®, SOTI® MobiCon-
trol™ ve Ivanti Avalanche® (Wavelink destekli)

Genis, okumayi kolay renkli ekran (288 x 240 piksel)

WML kullanilarak renkli ekran 6zellestirilebilir (metin ve simgeler)

5 yone navigasyon diigmeleri, iki adet yazilimla tanimlanan tus

Ekranda yazici hakkinda renkli uyarilar

6 fit/1,83 m'den betona bircok kez dismeye dayaniklilik

IP54 toz ve suya dayaniklilik derecesi

400 MHz 32-bit ARM iglemci

XML destegi

Dikey ve yatay baski desteklenir

Yazicilar her yénde kullanilabilir

Web temelli yardim sayfalarina QR barkod baglantilari

Zebra Print Touch, Bluetooth eslestirmesini kolaylastirir, Yakin Alan iletigimi (NFC)
zellikli cihazlarla web tabanli yardim sayfalari acar

Etiket sayaci

Wi-Fi veya Ethernet lizerinden NTP (Ag Saat Protokoll) destegi

Ethernet yuvasi ile kullanildiginda Zebra Network Connect tiretim bélimii
¢Oziimiinu destekler

Fiziksel Ozellikler

Boyutlar 735in¢Ux6,5inc Gx3,25in¢Y
187 mm U x 165 mm G x 82,5 H mm
Pil ile agirhk 2,45 1b./1 kg
Yazici Ozellikleri
isletim Sistemi Link-0S®
Coziiniirliik mm basina 203 dpi/8 nokta
Bellek 256 MB RAM/512 MB Flas (standart)

Maksimum Baski
Genisligi

41in¢/104 mm

Maksimum Baski Hizi

Saniyede 4,5 in¢/115 mm

Medya Sensorleri

Siyah isaret algilamali sabit merkez konumu sensorleri;
etiketleri tek tek tiretmek icin etiket var senséri

Baski Uzunlugu

Minimum: 0,5 in¢/12,7 mm
Maksimum: 32 in¢/813 mm

Gii¢

6600 mAh (nominal) 47,5 Wh cikanlabilir PowerPreci-
sion+ Li-lyon pil

Medya Ozellikleri

Kaplama Malzemesi ve
Uzunlugu

0,51in¢/12,7 mm ile 32 in¢/813 mm veya siirekli

Medya Genisligi

2,01in¢/51 mm ile 4,4 in¢/112 mm (kaplamali)

Maksimum Medya Rulo
Boyutu

0,75 in¢/19 mm veya 1,375 in¢/34,9 mm i¢ gébek
lizerinde 2,6 in¢/66 mm dis cap

Kalinlk

3,2 milile 5,5 mil stok etiket veya 7,5 mil stok etiket

Pazarlar ve Uygu-
lamalar

Perakende

« Indirim Etiketleri

- Degisiklik Etiketleri
. lade Etiketleri

imalat/Depo
« RFID Kasa/Palet
Etiketleri

Tasimacilik ve
Lojistik
Gonderim/alm
etiketleri

Forklift Montaji

Havayolu Bagaj
Etiketleri

Navlun Yénetimi

Saghk Sektori
« Numune/Doku
Etiketleri

» Hastane/Eczane
Etiketleri

« Tibbi Cihazlar
« Varlk Etiketleri
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Giivenlik FIPS destegi, yazici isletim sistemi olarak ticretsiz bir
sekilde indirilebilir. Daha fazla bilgi icin lutfen Zebra
Satis Temsilcinizle temasa gecin.

Cihaz Yazilimi

CPCL, EPL ve ZPL programlama dilleri
7Bl 2.x" : yazicllanin bagimsiz uygulamalar calistirmasini, gevre birimlerine baglan-
masini ve daha fazlasini yapmasini saglayan, guiclii bir programlama dili

Barkod Sembolojileri

Barkod Oranlari: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
Lineer Barkodlar: Code 39, Code 93, UCC/EAN128, Code 128, Codabar (NW-7),

Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E, 2 ve 5 rakamli eklenti, EAN-8, EAN-13, 2 ve 5 rakamli

eklenti

2 Boyutlu Barkodlar: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™ (RSS)

ailesi, Aztec, MSI/ Plessey, FIM Postnet, Data Matrix, TLC39

Yaz Tipleri ve Grafikler

Standart Yazi Tipleri: 25 biteslemli, 1 yumusak, dlceklenebilir (CG Triumvirate Kalin
Dar)*

istege Bagh Yazi Tipleri: indirilebilir bitmapl/6lceklendirilebilir yazi tipleri
Uluslararasi Karakter Setleri (istege bagl): Cince (geleneksel/basitlestirilmis);
Japonca, Korece, Tayca, Vietnamca

*Agfa Monotype Corporation'dan UFST® dahildir.

iletisim ve Ara Yiiz Ozellikleri

ZebraNet® Wi-Fi 6 (802.11ax) cift kablosuz ve su konuda destek:

« BT SIG Sertifikasyonu ile Eszamanli Bluetooth 5.3

MIMO anten tasarimi

Hem 2.4GHz hem de 5GHz frekans bantlarinda ¢alisma olanagi

WPA3, WPA2, WPA

80211k, 802.1v ve 802.11r dolagim standartlari

TKIP ve AES desifre

802.1x (WPA ya da WPA2 ile)

EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP

802.11d ve 802.11i

Pairwise Master Key (PMK) 6nbellekleme kullanarak hizli dolagim, Opportunistik
Anahtar Onbellekleme (OKC), EAP Hizli Oturum yeniden baglatma veya 802.11r
ZebraNet Wi-Fi 5 (802.11ac) cift kablosuz ve su konuda destek:
Eszamanli Bluetooth 4.2

TKIP ve AES desifre

WPA ve WPA2

802.1x (WEP, WPA ya da WPA2 ile)

EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP

802.11d ve 802.11i

Wi-Fi Sertifikasyonu

Pairwise Master Key (PMK) dnbellekleme kullanarak hizli dolasim, Opportunistik
Anahtar Onbellekleme (OKC), EAP Hizli Oturum yeniden baslatma veya 802.11r
Bluetooth 4.2 (Classic ve BLE) radyo

- Glivenlik modlari 1-4

+ “iPod/iPhone/iPad icin tretilmistir” onayli

- Anahtar Baglama

10/100 Ethernet destegi (sarj yuvasi ile)

Kablolu iletisim Ozellikleri

« USB 2.0 son hiz arabirimi (12 Mbps)

« Mini-B konnektorii (opsiyonel gerilim azalticili)

« Seri arayliz: 14-pin RS-232C port araciliglyla terminal veya

baska ana bilgisayar ile 115.2kbps hiza kadar iletisim

Print DNA Yazilimi

Dayanikli yazicilara sahip olmak énemli; fakat onlari ¢alisir durumda tutacak sey
icindeki yaziimdir. Bu nedenle, yazicilarimiza Print DNA ekledik. Bu driin, size,

i ihtiyaclariniz gelismekte olsa bile yazici performansini diriiniin émrii boyunca
optimize etme olanagi sunan yazilim kapasitelerinden olusan bir settir. Daha fazla
bilgi icin, liitfen ziyaret edin

www.zebra.com/printdna

Uriin Garantisi

ZQ630 Plus RFID yazicl, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yil siireyle iscilik ve
malzeme kusurlarina karsi garantilidir. Garanti agiklamasinin tam metni icin litfen
web sayfasini ziyaret edin:

www.zebra.com/warran [y

Onerilen Hizmetler

NA and Corporate Headquarters
+1800 423 0442
inquiry4@zebra.com

. ZEBRA

Zebra OneCare Essential ve Select Hizmetleri cihazlarinizin kullanilabilirligini ve
verimliligini maksimuma ¢ikarir. Temel 6zellikleri arasinda 7/24 teknik destek, tam
kapsamli hizmet, gelismis degisim ve yaziim giincellemeleri bulunur. istege bagl
izlenebilirlik hizmetleri de mevcuttur. Daha fazla bilgi igin:

v .zebra.com/zebraonecare

(Not: Hizmet durumu bélgeye gore degisebilir)

Ozellikler triin mevcudiyetine bagldir. Bu ézelliklerde dnceden haber vermeksizin
degisiklik yapilabilir.

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com
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