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OEM扫描引擎 
轻松扫描不同范围的条码



了解更多信息了解更多信息 了解更多信息

扫描距离： 近距离扫描=在100%UPC上，最大可达12英寸/30.5厘米 | 标准距离=在100%UPC条件下最大可达24英寸/61厘米| 中等距离=在100%UPC条件下高达36英寸/91.4厘米 
远距离=低密度条码最高可达50英尺/15.2米 | 扩展距离=在低密度条码上超过50英尺/15.2米 | 高密度=高密度条码上的近距离 

具有更佳 
质量、可靠性和耐用性的微型扫描引擎  
• 适合企业和消费者使用  
• 一体式扫描引擎  
• 串行主机接口  
• 标准距离扫描距离  

SE950

OEM扫描引擎 

 
为多种产品带来价格合理的1D线性扫
描
• 非常适合消费者使用  
• 带解码器的1件式扫描引擎  
• 串行主机接口  
• 标准距离扫描距离  
• 外形小巧，非常适合空间受限的产品  

SE655
小型引擎中的大型功能集  
• 非常适合企业和消费者使用 
• 未解码的引擎或带 
解码器的单件式扫描引擎  

• 串行主机接口  
• 中等距离扫描距离  
• 自适应扫描
• 可编程的扫描角度  

SE960-HP/SE965-HP

https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-laser-scan-engines/se96x.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-laser-scan-engines/se95x.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-laser-scan-engines/se95x.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-laser-scan-engines/se95x.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-linear-imager-scan-engines/se655.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-linear-imager-scan-engines/se655.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-linear-imager-scan-engines/se655.html


了解更多信息了解更多信息了解更多信息 了解更多信息

扫描距离： 近距离扫描=在100%UPC上，最大可达12英寸/30.5厘米 | 标准距离=在100%UPC条件下最大可达24英寸/61厘米| 中等距离=在100%UPC条件下高达36英寸/91.4厘米 
远距离=低密度条码最高可达50英尺/15.2米 | 扩展距离=在低密度条码上超过50英尺/15.2米 | 高密度=高密度条码上的近距离 

未解码的引擎，易于集成，具
有成本效益
• 非常适合企业和消费者使用 
• 主机设备上运行带有软件解码器的扫描
引擎  

• 并行或MIPI主机接口  
• OCR光学字符识别和图像采集  
• 近距离扫描距离  
• 外形小巧，非常适合空间受限的产品  
• 传感器分辨率： 640x400 像素  

超小型、性价比高的二维成像引
擎
• 非常适合企业和消费者使用 
• 已解码/未解码：

 − SE4100: 独立于扫描引擎的硬件解码器
或在主机设备上运行软件解码器的扫描
引擎

 − SE4107: 带解码器的1件式扫描引擎  
• 主机接口：

 − SE4100: 并行或MIPI主机接口
 − SE4107:  串行或USB主机接口 

• OCR光学字符识别和图像采集  
• 标准距离扫描距离  
• 外形小巧，非常适合空间受限的产品  
• 传感器分辨率： 1280 x 960 像素  

SE4700
价格合理的小型完整并可立
即使用的组合成像引擎和照明
系统 
• 非常适合消费者使用
• 独立于扫描引擎的硬件解码器或在主机
设备上运行软件解码器的扫描引擎

• MIPI主机接口
• OCR光学字符识别和图像采集
• 近距离扫描距离  
• 外形小巧，非常适合空间受限的产品
• 传感器分辨率： 640x480 像素

SE2100
易于集成、经济高效的解码扫
描引擎
• 非常适合企业和消费者使用
• 带解码器的1件式扫描引擎  
• 串行或USB主机接口  
• OCR光学字符识别和图像采集  
• 近距离扫描距离  
• 传感器分辨率： 640x400 像素

SE2707 SE4100/SE4107

OEM扫描引擎 

https://www.zebra.com/us/en/products/oem/oem-engines/oem-array-imager-scan-engines/se4720-se4770.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-array-imager-scan-engines/se4100-se4107.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-array-imager-scan-engines/se4100-se4107.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-array-imager-scan-engines/se2100.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-array-imager-scan-engines/se2100.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-array-imager-scan-engines/se2707.html


OEM扫描引擎 

了解更多信息 了解更多信息了解更多信息 了解更多信息

扫描距离： 近距离扫描=在100%UPC上，最大可达12英寸/30.5厘米 | 标准距离=在100%UPC条件下最大可达24英寸/61厘米| 中等距离=在100%UPC条件下高达36英寸/91.4厘米 
远距离=低密度条码最高可达50英尺/15.2米 | 扩展距离=在低密度条码上超过50英尺/15.2米 | 高密度=高密度条码上的近距离 

经济实惠的方案具有高质量的
性能
• 非常适合企业和消费者使用  
• 已解码/未解码：

 − SE3300: 独立于扫描引擎的硬件解码器
或在主机设备上运行软件解码器的扫
描引擎

 − SE3307: 带解码器的1件式扫描引擎  
• 主机接口：

 − SE3300: 并行主机接口
 − SE3307: 串行或USB主机接口

• OCR、文档和图像采集  
• 标准距离和高密度扫描距离  
• 型号：SR, HD, WA  
• 传感器分辨率： 752x480 像素 

SE3300/SE3307
适用于移动设备的小型高性能
成像仪
• 非常适合企业和消费者使用 
• 独立于扫描引擎的硬件解码器或在主机
设备上运行软件解码器的扫描引擎  

• 并行或MIPI主机接口  
• OCR、文档和图像采集  
• 标准距离扫描距离  
• 外形小巧，非常适合空间受限的产品  
• 传感器分辨率： 1280 x 800 像素  

SE4710
非常适合集成到中端移动设
备中
• 非常适合企业和消费者使用
• 主机设备上运行带有软件解码器的扫描
引擎  

• MIPI主机接口   
• OCR、文档和图像采集   
• 标准距离扫描距离  
• 外形小巧，非常适合空间受限的产品  
• 传感器分辨率： 768x480 像素  

SE4760
灵活多变，小巧设计，几乎适
合任何场合
• 非常适合企业使用  
• 独立于扫描引擎的硬件解码器或在主机
设备上运行软件解码器的扫描引擎   

• 并行或MIPI主机接口  
• OCR、文档和图像采集  
• 标准距离扫描距离  
• 瞄准点：

 − SE4720: LED瞄准器
 − SE4770：激光瞄准器

• 外形小巧，非常适合空间受限的产品  
• 分辨率：1280x800  

SE4720/SE4770

https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-array-imager-scan-engines/se3300.html
https://www.zebra.com/us/en/products/oem/oem-engines/oem-array-imager-scan-engines/se4720-se4770.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-array-imager-scan-engines/se4710.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-array-imager-scan-engines/se4760.html


OEM扫描引擎 

了解更多信息了解更多信息了解更多信息

扫描距离： 近距离扫描=在100%UPC上，最大可达12英寸/30.5厘米 | 标准距离=在100%UPC条件下最大可达24英寸/61厘米| 中等距离=在100%UPC条件下高达36英寸/91.4厘米 
远距离=低密度条码最高可达50英尺/15.2米 | 扩展距离=在低密度条码上超过50英尺/15.2米 | 高密度=高密度条码上的近距离 

小尺寸中的大工作距离
• 非常适合企业在无人机和机器人等专业应用中使用  
• 独立于扫描引擎的硬件解码器或在主机设备上运行 
软件解码器的扫描引擎  

• MIPI主机接口  
• OCR、文档和图像采集  
• 远距离扫描距离  
• 智能对焦技术
• 高度可见的绿色激光瞄准图案，可远距离跨越数英尺  
• 外形小巧，非常适合空间受限的产品  
• 传感器分辨率：2688x1520 4MP  

具有更亮激光瞄准器的扩展距离成像
引擎
• 非常适合企业在无人机和机器人等专业应用中使用  
• 独立于扫描引擎的硬件解码器或在主机设备上运行
软件解码器的扫描引擎  

• MIPI主机接口  
• OCR、文档和图像采集  
• 扩展距离扫描距离   
• 智能对焦技术
• 双成像系统  
• 分辨率：双1280x800传感器  

SE55SE4850
高标准的成像仪，在许多类型的数据上具
有出色的性能
• 非常适合企业使用  
• 已解码/未解码：

 − SE4750：独立于扫描引擎的硬件解码器或在主机设备
上运行软件解码器的扫描引擎

 − SE4757:  带解码器的1件式扫描引擎   
• 主机接口：

• SE4750：并行或MIPI主机接口
• SE4757: 串行或USB主机接口  

• OCR、文档和图像采集、直接零件标记  
• 标准距离、中等距离和高密度扫描距离  
• 型号：

 − SE4750：SR, MR, DP 
 − SR4757: SR

• 分辨率：1280x960  

SE4750/SE4757

即时、智能的条码采
集，远近皆可

IntelliFocus™

https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-array-imager-scan-engines/se55.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-array-imager-scan-engines/se4850.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-array-imager-scan-engines/se4750.html


扫描模块和固定式扫描器
高容量免提扫描



* 使用辅助扫描器和/或彩色摄像头需要超过500mA的电流供应，这可以通过高功率USB端口（即USB BC1.2）、12VDC PowerPlus电缆或外部电源实现。

了解更多信息

SM72系列 
专为OEM集成设计的单平面扫描模块为自助结账和自助服务终端带来了更佳的体验。

扫描模块

• 专为OEM打造，无缝集成；可以安装在各种方向
• 直观的扫码即用扫描非常适合要求苛刻的自助服务
• 彩色摄像头* 支持基于视觉的应用和防丢失（可选）
• 使用checkpoint和sensomatic减少损耗，以支持EAS解决方案（可选）
• 通过非解码事件警报帮助防止丢失
• 通过辅助端口添加一个手持扫描器*，让用户可以轻松扫描购物车中的大型或重型物品
• 多界面：USB, RS232, TGCS (IBM) 46xx over RS485, KBW   
• 型号：SR, DL

• 专为OEM打造，无缝集成；可以安装在各种方向
• 直观的扫码即用扫描非常适合要求苛刻的自助服务
• 通过非解码事件警报帮助防止丢失
• 仅USB
• 型号：SR, DL

SM7208SM7201

了解更多信息

http://www.zebra.com/sm72series
http://www.zebra.com/sm72series


扫描距离： 近距离到接触距离扫描0-10英寸  |   标准范围=在100%UPC条件下，最高可达16英寸–24英寸 | 中等范围=在100%UPC条件下高达36英寸  
扩展距离=大型条码上25英尺以上 | 高密度=高密度条码上的近距离

*Zebra Aurora™ Vision兼容

• 提供标准或嵌入式（接触扫描）选项；设计便于集成
• 非常适合集成解决方案
• USB接口
• OCR、文档和图像采集
• 标准距离扫描距离，接触式扫描（嵌入式版本）
• 型号：SR, DL
• 增强的自动扫描性能适用于要求苛刻的“即挥即扫”应用
• 白色照明和红色激光瞄准器，适用于户外或明亮环境 
• IP54（标准版本）；防尘密封（嵌入式版本）和扩展的工作
温度范围

• 集成蜂鸣器和用户反馈LED

• 提供标准或嵌入式（接触扫描）选项；设计便于集成
• 非常适合集成解决方案
• USB接口
• OCR、文档和图像采集
• 标准距离扫描距离，接触式扫描（嵌入式版本）
• 型号：SR, DL
• 增强的自动扫描性能适用于要求苛刻的“即挥即扫”应用
• 白色照明搭配绿色LED瞄准器，具有广泛的用户吸引力
• IP54（标准版本）；防尘密封（嵌入式版本）和扩展的工作
温度范围

• 集成蜂鸣器和用户反馈LED

• 提供标准或嵌入式（接触扫描）选项；设计便于集成
• 非常适合集成解决方案
• USB接口
• OCR、文档和图像采集
• 标准距离扫描距离，接触式扫描（嵌入式版本）
• 型号：SR, DL
• 非常适合自动扫描的性能 
• 红色照明，带红色LED瞄准器，用于重要应用
• IP54（标准版本）；防尘密封（嵌入式版本）
• 集成蜂鸣器和用户反馈LED

MS4727 MS4777 

了解更多信息 了解更多信息

MS4717 

了解更多信息

MS47系列*多选项。单一集成工作。 

固定式扫描器

https://www.zebra.com/gb/en/products/spec-sheets/oem/oem-engines/oem-fixed-mount-scanners/ms4700-series.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/spec-sheets/oem/oem-engines/oem-fixed-mount-scanners/ms4700-series.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/spec-sheets/oem/oem-engines/oem-fixed-mount-scanners/ms4700-series.html


了解更多信息 了解更多信息

扫描距离： 近距离扫描=在100%UPC上，最大可达12英寸/30.5厘米 | 标准距离=在100%UPC条件下最大可达24英寸/61厘米| 中等距离=在100%UPC条件下高达36英寸/91.4厘米 
远距离=低密度条码最高可达50英尺/15.2米 | 扩展距离=在低密度条码上超过50英尺/15.2米 | 高密度=高密度条码上的近距离 

非常适合有空间限制的设计，如
自助终端和临床诊断设备
• 集成或独立解决方案  
• 串行主机接口  
• 标准距离扫描距离  

MS954
在空间有限的区域内，在微小的占地面积内进
行快速准确的扫描
• 集成或独立解决方案  
• 串行或USB主机接口  
• OCR、文档和图像采集、直接零件标记  
• 标准距离和高密度扫描距离  
• 型号：SR, HD, DL, DP  
• IP54  
• 集成蜂鸣器  
• 触发按钮

DS457

固定式扫描器

https://www.zebra.com/gb/en/products/scanners/fixed-mount-scanners/miniscan-954.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/scanners/fixed-mount-scanners/ds457.html


解码器
为OEM产品提供灵活的解码器选择，节
省空间和电源，同时降低成本



解码器

了解更多信息 了解更多信息 了解更多信息

适合多种 
产品设计的型号
• 与扫描引擎一起使用的硬件解码器  
• OCR、文档和图像采集、直接零件标记  
• 尺寸：

 − PL5000-A: PCB 30x16x8mm
 − PL5000-B: PCB 39x26x6mm
 − PL5000-C: BGA芯片19x12x3mm  

• 接口：
 − PL5000-A: MIPI或并行引擎接口； 
串行或USB主机接口

 − PL5000-B: 并行引擎接口； 
串行或USB主机接口

 − PL5000-C: MIPI或并行引擎接口； 
串行或USB主机接口 

使用软件解码节省空间和电源，同时降
低成本
• 与扫描引擎一起使用的软件解码器  
• OCR、文档和图像采集、直接零件标记  
• 支持Android™ 和Linux®

为现成的摄像头提供高质量的1D和2D
扫描 
• 与摄像头一起使用的软件解码器  
• 支持Android和Linux
• 基于云的软件许可  

SDC （摄像头的软件解码）SDL  (软件解码库)PL5000

https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-array-imager-scan-engines/pl-decoder-family.html
https://www.zebra.com/gb/en/products/oem/oem-engines/oem-software-decode/software-decode-library.html
https://www.zebra.com/us/en/products/oem/oem-engines/oem-software-decode/software-decode-for-cameras.html


ZC30K 

RFID

了解更多信息

Zebra的RFID模块，设计用于嵌入第三方OEM设备
• 用于固定式和移动设备  
• 供企业和消费者使用  
• EPC全球UHF第2代  
• SMT模块或带双天线端口的PCB安装载体板  
• 全球合规性   
• 尺寸：

 − SMT模块： 27x30x3mm
 − PCB: 69x43x10mm

RE40

https://www.zebra.com/us/en/products/oem/rfid/re40.html
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• 提供提高客户忠诚度的先进技术 
• 加快上市时间 
• 提高利润率
• 从产品开发周期中节省时间和成本
• 打造您的品牌
从易于集成到您设计中的组件扫描引擎技术，到带有您的规格和品牌标志的自
有品牌无线和移动数据终端解决方案，我们的OEM产品组合为您的客户提供了
可以信赖的解决方案，同时降低了您的成本和上市时间。

联系 
由内部的Zebra OEM提供支持。
请访问www.zebra.com/oem，也可访问我们的全球联系目录  
www.zebra.com/contact

为什么要选择 Zebra 的OEM解决方案？ 
凭借Zebra全面而成熟的OEM产品组合，您可以：

有关完整的详细规格，请参阅zebra.com/oem上的数据表

https://www.zebra.com/gb/en/products/oem.html
https://www.zebra.com/gb/en/about-zebra/contact-zebra.html
http://www.zebra.com/oem

