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상태 표시 LED

전원

트리거

손잡이 끈

마이크

헤드폰 잭

디스플레이

스캔 버튼

키패드

스타일러스
손잡이에 넣어 보관

데이터

전원

데이터

전원

배터리 삽입빠른 시작 안내서
자세한 내용은 사용 설명서 참조

스타일러스 제거

충전 방법

= LED 표시등 위치    느리게 깜빡임 = 일반 충전    황색으로 껴짐 = 완전 충전    빠르게 깜빡임 = 충전 오류

착탈식 액세서리 설치

케이블 어댑터 모듈 마그네틱 테이프 판독기

복수 슬롯형 크래들
충전 전용 크래들 및 이더넷 크래들

단수 슬롯형 직렬/USB 크래들복수 슬롯형 보조 배터리 충전기

배터리 제거
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올바른 이미징 및 스캐닝 위치

올바른 선 자세

올바른 상체 자세

사용 설명서(권장)

충분한 휴식을 취하면서 

교대로 작업할 것

고자세 스캐닝

사다리 사용

저자세 스캐닝

왼쪽 무릎과 오른쪽 무릎을 

번갈아 사용

지나친 손목 
꺽임 주의

구부리기 금지

팔 올리기 금지
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왼쪽 손과 오른쪽 손을 번갈아 사용

지나친 손목 꺽임 주의
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레이저 스캔 원거리 이미징표준 범위 이미징

왼쪽 손과 오른쪽 손을 번갈아 사용
충분한 휴식을 취하면서 교대로 작업할 것
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